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Лист Листов

АР

5

20/10/10 - АР

ООО"Экострой"

286-682, 8 902 286 682
Проек-л

Проверил

Гл. спец.

Нач. отд.

Корюгина В.С,

Бакченко Е.П.

Бакченко Е.П.

Корюгина В.С.

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

9 5003 000

12 500

6 Лист4

6 Лист4

Обшивка цоколя

Канализационные трубы
(диаметр 150 мм)

ПЛАН ОКЛАДНОГО ВЕНЦА

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Двухкантный брус обработать антисептиком длительного действия, типа Neomid 440.
2. Брус стыковать на сваях,с нахлестом не менее 300 мм.
3. Брус крепить к сваям на металлические анкера,с заглублением не менее 1/2 толщины.
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Лист Листов

АР

4

20/10/10 - АР

ООО"Экострой"

286-682, 8 902 286 682
Проек-л

Проверил

Гл. спец.

Нач. отд.

Корюгина В.С,

Бакченко Е.П.

Бакченко Е.П.

Корюгина В.С.
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300 850

1 800

+0,000
-0,250

-0,200

-0,920

ОВ-108/3000

Плита под печь с армированием

Кирпичная кладка

ПЛАН СВАЙНОГО ПОЛЯ

1111 2222 3333 4444

5555 6666 7777

15151515

14141414 13131313 12121212 11111111

16161616 17171717 18181818 19191919

28282828 27272727 26262626 25252525

29292929

10101010 9999

24242424

8888

2121212120202020

23232323 22222222

37373737

36363636
35353535

34343434

33333333
32323232 31313131

30303030

38383838

39393939

40404040 41414141

4242424243434343

№ п/п Наименование Маркировка

1 - 29, Сваи металлические, с
заглублением на 2,5 м в
грунт

ОВ-108/3000

30-37 ОВ-108/2500

38-39 ОВ-89/2500

40-43

Сваи металлические, с
заглублением на 2,0 м в
грунт

Сваи металлические, с
заглублением на 2,0 м в
грунт

Кол-во

29 шт.

8 шт.

2 шт.

4 шт.

Примечание:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровель верха цокольных балок.
2. Проект свайных фундаментов запроектирован на основании комплексных
инжененрно-геологических изысканий, выполненных ООО "Геосфера-НОО+" в 2010 г.
3. Отклонение отметки верха свай не должно превышать +20 мм.
4.Число свай, имеющих максимально допустимые отклонения от проектного положения,
не должно превышать 25% общего числа свай.
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